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HV 450 HoLzZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

EIGENSCHAFTEN

Warmedédmmung bis U = 0,62 W/(m2K)

Q@ Schallschutz bis 46 dB
Sicherheit RC1N, RC2
Verriegelung verdeckt liegend
Bautiefe 85 mm

B {14 Verglasung

B {-14d Beschattung

L3 core |
L4 Connect |

W

Der komplett flachenbiindige Ubergang von Rahmen und Fliigel sowie der integrierte Sonnenschutz zwischen
den Scheiben vereint HV 450 zu einer Einheit. Jalousie, Faltstore oder Duette® sind durch den integrierten
Einbau vor Verschmutzung geschutzt. Mit perfektem Sonnen-, Sicht-, Warme- und Schallschutz genieBen Sie
4fach-Schutz in nur einem Fenster. Die |-tec Beschattung funktioniert vollig energieautark und bietet dazu noch
viele nutzliche Funktionen. Eine komfortable Bedienung ist auch mit I-tec Smart Window maoglich.



HOLZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

HV 450

home soft

Schnitte
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Werte
Glasaufbau S T | Beschichtung | Y9 ur | psi | 3 |Zeudnis| 3 o 5 | Zeugnis
(G} < 9 Isolierglas 9 > Warme o« o Schall
Iso 0,5 59% 0,92 0,028 0,62 i
4 // 4bESG/12Kr/4/12Kr/b4ESG 100/3A1 Al ECLAZ 05 0% 0.02 0,046 067 JA 39 -2 -8 NEIN
Iso 0,6 60% 0,94 0,027 0,70 .
4 // 3bESG/10Kr/2TVG/10Kr/b3ESG 100/37F AU ECLAZ 06 0% oo 0.040 073 JA 37 -1 7 NEIN
Iso 0,7 59% 0,92 0,025 0,76
4 // 4bESG/12Ar/4/12Ar/b4AESG 100/3A2 AU CoLnz 07 9% 0.02 0.081 0.80 JA 39 2 8 JA
Iso 0,7 59% 0,92 0,025 0,76*
6 // AbESG/12Ar/4/12Ar/b4ESG 111/3A2 AU o7 9% 002 0.081 080" NEIN 42 2 7 JA
Iso 07 60% 0,92 0,024 0,76"
6 // 3bESG/12Ar/3/14Ar/b4 100/3AD A ECLAZ 07 0% 0.02 oo0a 0.60° NEIN 42 2 7 JA
Iso 0,8 59% 0,92 0,027 0,83 |
4 // 4bESG/10Ar/3/12Ar/b33.2VSG 100/3HP AL ECLAZ 08 0% 0.02 0,045 0.66 JA 40 -2 -8 NEIN
Iso 0,9 60% 0,94 0,023 0,90 |
4 // 3bESG/8Ar/3/10Ar/b4 100/3AF A ECLAZ 0o 0% 002 0,035 0.03 JA 39 -2 7 NEIN
Iso 1.1 69% 0,94 0,024 0,97 |
4 // 6/18Ar/b4 100/2KU AU oAz ¥ 09% 002 0,039 0 JA 40 2 7 NEIN
Iso 1.1 69% 0,94 0,024 0,97"
6 // 6/18Ar/b4 111/2KU AU Y 09% 0.04 0,039 o NEIN 43 2 -7 JA
Iso 1.1 1% 0,94 0,022 0,97 |
4 // AESG/20Ar/b4 100/2KL AU oL ¥ 1% 002 0,036 o JA 39 -2 -7 NEIN
Iso 1.1 71% 0,94 0,022 0,97*
6 // 4ESG/20Ar/b4 111/2KL AU o 1% 00t 0,036 o NEIN 42 -2 -7 JA

Werte flr home pure mit Prifzeugnis

ECLAZ® — GenieBen Sie die Internorm ECLAZ® Premium-Glasbeschichtung mit ihrer Fillle an Vorteilen

Mehr Licht & Transparenz

- Die Spezialbeschichtung lasst mehr Tageslicht in Innenrdume
und macht diese heller und freundlicher.

- Sie erhalten eine brillante Sicht nach drauBen, der Spiegeleffekt
ist niedrig und das Glas von auBBen farbneutral.

Mehr Gesundheit & Produktivitat

- ECLAZ® bringt die innere Uhr ins Gleichgewicht. Denn die Blau-
anteile des naturlichen Tageslichts steuern Schlaf- und Wach-
phasen, Herzfrequenz, Blutdruck und Stimmung.

Mehr Gliucksgefiihl & Wohlbehagen
- Tageslicht hat ein ausgewogenes Lichtspektrum und regelt
den Serotonin-Haushalt fur Wohlbefinden und Lebensenergie.

- Mit 77 % Lichttransmission gelangt spurbar mehr Tageslicht in
Ihre R&ume und ist besser fur Gesundheit und Wohlbefinden.

Mehr Energieeffizienz & Heizkostenersparnis

- ECLAZ® isoliert ausgezeichnet den Innenraum und reduziert
somit die Heizkosten.

- Mit einem Energiedurchlass von 60 % gelangt mehr Sonnen-
energie in den Raum und erhoht dadurch die Energieeffizienz.

Mehr im Standard

- ECLAZ® ist in jedem Internorm-Fenster standardmaBig ein-
gebaut

- Sie erhalten die Vorteile dieser Premium-Glasbeschichtung,
ganz ohne zusatzliche Kosten.
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